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SELENIUMSELENIUM

Fișă tehnică

Cod
articol

9SELE

Bocanci sintetici PVC

Cizme

Zone de aplicare

Industrie grea

Industrie ușoară

Industria alimentară

Autoritați regionale / publice

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Ambalare

Cod articolCod articol MărimeMărime CutieCutie

9SELE35 35 8

9SELE36 36 8

9SELE37 37 8

9SELE38 38 8

9SELE39 39 8

9SELE40 40 8

9SELE41 41 8

9SELE42 42 8

9SELE43 43 8

9SELE44 44 8

9SELE45 45 8

9SELE46 46 8

9SELE47 47 8

* Număr articol anterior: GAND950
* Partea superioară din PVC verde 
* Talpă exterioară din PVC negru 
* Căptușeală din poliester alb 
* Această cizmă nu are bombeu și lamelă antiperforatie
* își păstrează forma, talpă groasă, turnată, antiderapantă

Descriere

* Usor de incaltat si usor de descaltat. 
* Raport bun raport calitate/preț.
* Carâmb lat, picior și bot confortabil
se încalță ușor

Beneficii
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EPI CAT. II

Standarde

GreutateGreutate  1 165 g

Talpa exterioarăTalpa exterioară  PVC nitrile
CăptuşealăCăptuşeală  Poliester

Partea superioarăPartea superioară  PVC

CuloareCuloare  Verde
Culoare 2Culoare 2  Negru

Instrucțiuni de spălareInstrucțiuni de spălare
Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de
stația de lucru

Instrucțiuni de utilizareInstrucțiuni de utilizare
Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Inainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este
recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.
Instrucțiuni de depozitareInstrucțiuni de depozitare
Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar
dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Caracteristici tehnice

Cod
articol

9SELESELENIUM


